
SSV-01 کلید لمسى هوشمند دو کاناله

مشخصات فنى  

دستورالعمل ایمنى 



نحوه نصب و راه اندازى 
ابتدا فیوز مربوطه را قطع کنید. مطمئن شوـــید که فیوز درستـــ را قطع کرده اید. 

کلید سنتى را باز کنید. 

کلید هوشمـــند  را مطابق شکل زیر وصل کنید.  

در صورت نبود سیـــم نول در پشتـــ کلید، از کلید یا پریز کنارى انشعاب بگیرید. 

برق را وصل کنید. 
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نحوه کنترل روشنایى از طریق اینترنت 

وارد قسمـــت Lights شده و روى دکمه Register new device کلیک کنید. 

سپـــس Device ID و Password داده شدـــه را وارد کرده و دکمه Submit را بزنید. 

از این پس تنها با وارد شدـــن به حساـــب کاربرى خود در قسمت داشبورد مى توانید روشنایى 

 منزل خود را کنترل کنید.  

تغییر اسم محل چراغ 

رجیستر کردن دستگاه 

در صورت نبود اینترنت مى توانید با 
  Locally به صورت IP استـــفاده از این

روشنایى را کنترل کنید. 
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براى خاموش یا روشنـــ کردن هر کدام از 
کلیدها در یک زمان مشخص ابتدا 

 Scheduled Command را فعال کرده 
و تاریخ و زمان آن را در این باکس مشخـــص 

کنیدـــ و دکمه ى مورد نظر را بزنید.  


